
"MEGABOARD" MARKALI
BİNALARDA ISI YALITIMI İÇİN KULLANILAN, YÜZEYİ İŞLENMEMİŞ (DÜZ), YÜZEYİ KAPLAMASIZ OLAN 
FABRİKASYON OLARAK İMÂL EDİLEN GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN KÖPÜK MAMULLER
TİPLER;
1--- EPS 50; (KARBONLU)
- ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.032 W/mK, 
 -YANGIN SINIFI: E 
- BOYUT TOLERANS SINIFLARI: 
- UZUNLUK TOLERANSI: L(3) 
- GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
 - KALINLIK TOLERANSI: T(2) 
- GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5) 
 - YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5) 
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- BÜKME DAYANIMI: BS 100,
-%10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 50 kPa, 
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)4, 
- NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2, 
-YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 100, 
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ.

2-- EPS 70; 
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.031 W/mK, 
-YANGIN SINIFI: E (KARBONLU)
- BOYUT TOLERANS SINIFLARI: 
- UZUNLUK TOLERANSI: L(3) 
- GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
- KALINLIK TOLERANSI: T(2) 
- GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5) 
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5) 
- BÜKME DAYANIMI: BS 125
, -%10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 70 kPa, 
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)4, 
- NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2
 -YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 100, 
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ

3-- -EPS 80 , 
 - ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.038 W/mK, 
YANGIN SINIFI: E  
-BOYUT TOLERANS SINIFLARI: 
- UZUNLUK TOLERANSI: L(3) 
- GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
- KALINLIK TOLERANSI: T(2) 
- GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5) 
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5) 
- BÜKME DAYANIMI: BS 125
, -%10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 80 kPa, 
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)3 
- NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2,
 -YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 100, 
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
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4-- -EPS 100 , 
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.036 W/mK,
-YANGIN SINIFI: E
BOYUT TOLERANS SINIFLARI:
- UZUNLUK TOLERANSI: L(3) 
- GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
- KALINLIK TOLERANSI: T(2) 
- GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5) 
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5) 
 - EĞİLME DAYANIMI: BS 150
 -%10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 100 kPa,
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)3 
- NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2, 
-YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 100, 
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ

5-- -EPS 120 
-ISI İLETKENLİK KATSAYISI (λ): 0.034 W/mK
 -YANGIN SINIFI: E  
-BOYUT TOLERANS SINIFLARI: 
- UZUNLUK TOLERANSI: L(3) 
- GENİŞLİK TOLERANSI: W(3)
- KALINLIK TOLERANSI: T(2) 
- GÖNYEDEN SAPMA TOLERANSI: Sb(5) 
- YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ TOLERANSI: P(5) 
- EĞİLME DAYANIMI: BS 200, 
-%10 ŞEKİL DEĞİŞTİRMEDE BASINÇ GERİLMESİ: 120 kPa, 
- UZUN SÜRELİ SU EMMESİ: WL(T)2 
- NORMAL LABORATUVAR ŞARTLARI ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(N)2,
 -YÜZEYLERE DİK ÇEKME DAYANIMI(kPa): TR 150, 
- BELİRLİ SICAKLIK VE NEM ŞARTLARINDA BOYUT KARARLILIĞI DS(70,-)2
** BU ÜRÜN BASINÇ SÜNMESİ GEREKTİREN ÖZEL UYGULAMALARDA KULLANILMAZ
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